Brico - Montaje espadin 
Autor: Jansel 


Previo tenemos que comprar la pieza: 


Referencia: 1ML805903 


La colocamos en el suelo y le cortamos los encajes centrales de la defensa del leön a la altura que queramos. 
En mi caso he querido dejar el espadin recto. En el coche rojo del primer post (el de vilarifio) por ejemplo, 
las dejamos mas largas y creo una panza en el centro que tampoco queda nada mal. 


Antes de nada le hacemos unos agujeros a las lengüetas del espadin para que luego resulte mucho mas facil 
atornillarlo. 


Lo presentamos en el coche bajo la defensa: 
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Una vez presentada vamos atornillando poco a poco con tornillos pequeñitos de rosca chapa. 


Aqui un primer plano del amigo Vilariño atornillando.. 
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En la zona central del espadin necesitaremos unos tornillos rosca chapa un pelin mäs largos que los de los 
laterales. Estos nos asomarän por delante del radiador por lo que es conveniente pintarlos un poquito para 
que no den mucho el cante... 

Para pintar se accede a ellos abriendo el capo y por delante del radiador sin problema. 


Y visto por debajo para que veäis que tornillo es: 


Una foto con el cuasi-acabado: 


Y este es el resultado: 
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Gracias a Vilarifio & Cia por el trabajo. 


